
... Umgebungstemperatur: -10°C / +40°C

... ohne Zertifikate und / oder Zeugnisse

... Bereichsabsicherung bauseitig

... Anlagenengineering bauseitig

... Montageleitung und Inbetriebnahme bauseitig

... KEINE Atex - ZONE

... Anleitungen in deutscher Sprache

... Montage bauseitig

i

... nicht lebensmittelecht
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Klemmstutzen 1 1/2" ( 38,1x1,65)
DIN 32676 PN25

Verkabelung bauseitig

Einschweißstutzen

Drehstrommotor
Leistung: 0,12 kW
Spannung: 230/400V 50Hz
Nennstrom: 0,7 / 0,41 A

Lastumschalter 3-Polig
Schalter auf 0  > Motor aus
Schalter auf 1  > Schneckenrohr frei fördern
Schalter auf 2  > Probe nehmen

Piktogramme - hier und gegenüber
-  Anleitung beachten
-  LOTO "Lock out, Tag out"
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Rationalisierungstechnik & Verfahrenstechnik GmbH
A-9300 St. Veit a. d. Glan
Tel. +43 (0) 4212 / 39502-0 - www.ratec.at

Benennung

Probenehmer
Typ

KSP-35-E-S
Einbauort / max. Förderdruck

Behälterkonus / drucklos
Baujahr / Seriennummer

2021 / *****
Auslegungstemperatur

-10 °C bis +40 °C

Typenschild

Rationalisierungstechnik & Verfahrenstechnik GmbH
A-9300 St. Veit a. d. Glan
Tel. +43 (0) 4212 / 39502-0 - www.ratec.at

Benennung

Probenehmer
Typ

KSP-35-E-S
Einbauort / max. Förderdruck

Behälterkonus / drucklos
Baujahr / Seriennummer

2021 / *****
Auslegungstemperatur

-10 °C bis +40 °C

Detail - Typenschild

    
  Seriennummer (*****):     10202  

10203
10204
10205
10206
10207
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Detail - Einschweißstutzen

Klemmstutzen NW 32
DIN 32676 PN25
Im Lieferumfang enthalten

verzugfrei
einschweißen

  

 FINAL! 
  

... Bauschweißnaht

RATEC
Kunde

31-14008-A0035-001_2-MBL

Maßblatt
Schneckenprobenehmer
KSP-35-E-S

Issue: 22.10.2021

19.08.2021 Huber

1:3

produktberührt Edelstahl

1 Einschweißstutzen geändert! 23.08.2021 SH
2 FINAL! 20.10.2021 SH 1
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